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_YMDB AT VU
DOSYASE
DUZENLEYECE

YESUME
DE] ERLENDIREC

OLANYESDUNMN
MESILEKLE

MODIIL ANA BASVURL DOSYASINI RAPORU

TEMALARI KRITERLER HAZIRLAYAN DEGERLENDIREN
YESUM YESDUM

¥YMD 01

Yapi Malzemesi .

Yasam Déngiisii YMD 01 K1 Cevresel Urtin Beyaninda

{‘l"I;D] ve . (CUB), cevre etki degeri disik olan

Covrosel Deiin malzemenin segilmesi

Beyam (cUB)

YMD 02 YMD 02 K1 Malzeme ugucu organik

Saglikh Uriin bilesik (LWOB) sahim seviyesi i

- imar,

Beyam (SUB) YMD 02 K2 Malzeme icerigi

YMD 03 YMD 03 K1 Radyasyon belgesinin Makina Mihendisi,

Radyasyon Salimi sunulmasi Ingaat Mihendisi,

YMD 04 Cevre Mihendisi, Mirmar,

Sorumlu Kaynak

YMD 04 K1 Sorumlu kaynak kullamimi

Kullarnim Ic Mimar, Insaat Mihendisi,
YMD 05 Elektrik Miih., Cevre Mihendisi,
Yerel Kaynak YMD 05 K1 Yerel kaynak kullanim
Kullanimi Elektrik- Elektronik Mih.,
YMD 06 K1 Kurtarilmis malzemelerin Enerji Miih.,
YMD 06 kullamimasi e leri Miih
Yeniden YMD 06 K2 Sakiilebilir, takilabilir bitmig o ~istemieri Muh.,
Kullanilan, an yapimh drinlerin kullanilmasi Mekatranik Miih.

lyilestirilen ya da
Geri Dondstiri-
lebilen Malzeme

YMD 06 K3 Geri donlsum icerigine sahip
urdnlerin kullamlmasi

YMD 06 K4 Bina Omrini tamamladiktan

Kullanim sonra malzemenin binadan ayrnlma
surecinin planlanmasi

YMD 07

Dayamkh YMD 07 K1 Bakim onanim sikhg

Malzeme

Kullamimi

YMD 07 K2 Dayaruklh miman tasanm
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YAPe

MALZEMESI

4
VEYMDAT A M,

YD 01

Yapi Malzemesi
Yasam Donglsi

Cevresel Urin Beyaminda (CUB), cevre etki degeri dusiuk olan

. . YD 01 K1 . . :
Degerlendirmesi malzemenin segilmesi
(YDD) ve Cevreseal
Uriin Beyam (CUB)
YMD 02 YMD 02 K1 Malzeme ugucu organik bilesik (UOB) salim sewviyesi
Saghkh Urin Beyam
(sUB) YMD 02 K2 Malzeme icerigi
YMD O3

YD D3 K1 Radyasyon belgesinin sunulmas

Radyasyon Salim

YMD 04
Sorumliu Kaynak

YD 04 K1

Sorumiu kaynak kullamirm

Kullamirma
YD 05
Yerel Kaynak YMDO5 K1 Yerel kaynak kullamirm
Kullamirma
YRID DB YD DB K1 Kurtarlmis malzemelerin kullamilmasi
':I"EI'IIﬂEI"I.[I.I“EI‘IIlEI"I, YD DE K2 Sokulebilir, takilabilir bitmis on yapimh drdnlerin kullarmilmasi
Iyilestirilen ya da
Gari YMD OB K3 Geri donusum icerigine sahip dranlerin kullarmimas
Donidstirilebilen YA OE Bl Bina odmrind tamamladiktan sonra malzemenin binadan aynlma
Malzeme Kullamima strecinin planlanmasi
YMD OF YD O7 K1 Bakim onarim sikhg)
Dayamkh Malzeme
YD OF K2 Cayarmkh mimarn tasaroim

Kullamirma

B
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| TEMA1YMD 01 YAPI MALZEMESI YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE
CEVRESEL URUN BEYANI (CUB)

TANIMLAR VE KISALTMALAR

YMD (Yesil Bina ana modil kodu: Yapi Malzemesi ve Yasam Dongisi Degerlendirmesi)

YMD 01 (Tema kodu: Yapi Malzemesi Yasam Déngiisi Degerlendirmesi (YDD) ve Cevresel Uriin
Beyani(CUB)

YMD 01 K1 (Kriter kodu: Cevresel Uriin Beyaninda (CUB), cevre etki degeri diisik olan
malzemenin secilmesi)

. /
AMAC: Yapi malzemesinin besikten mezara yasam dongusu degerlendirilmesinin hazirlanmasi

ile cevresel. eknonnomik ve snsval acilardan tercih edilehilir vasam dangiisii etkilerinlan iir[]ny
S 9L\
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TEMA 1 YMD 01 YAPI MALZEMESI YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE
CEVRESEL URUN BEYANI (CUB)

A) KREDILENDIRME

Tablo 6.34: Yapi Malzemesi Yasam Donglsl Degerlendirmesi (YDD) ve Cevresel Uriin Beyani

(Kredi)
e
il
- S
_ E E
o o - U —
T & & 23
5 E E E = i g -
E 2 = 3T @ >z
= & oy & “w == B
A A A =t =t at e
—3 —3 —3 = = =3 = |
=5 -5 _%8_8_%8._%8_8
T o £ o £ o £ o T o ow T [T}
T2 Fz2F=2FzZ2FzFEzZFE
YMD 01 YMD 01 K1 Cevresel Uriin Beyaninda
Yapit Malzemesi  (CUB), cevre etki degeri disik olan 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10

Yasam Donglisi  malzemenin secilmesi
Degerlendirmesi

I_:I’DD] ve Cevresel TOPLAM 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10
Urin Beyam




" | TEMA1YMD 01 YAPI MALZEMESI YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE
\/ CEVRESEL URUN BEYANI (CUB)

- B) KREDILENDIRME ESASLARI i
~ YMD - YAPI MALZEMESi VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMES
YMD 01 — YAPI MALZEMESI YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE CEVRESEL URUN
BEYANI (CUB)
YMD 01 K1 - CEVRESEL URUN BEYANINDA (CUB), CEVRE ETKi DEGERI DUSUK OLAN
MALZEMENIN SECILMESI
Konut Ofis Egitim Otel Saghk Alisveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BiNA 25 25 25 25 25 25 25
B2-MEVCUT BiNA 10 10 10 10 10 10 10
>

AMA

Yap! malzemesinin en az ‘Besikten-kapiya’ “Yasam Donglsi Degerlendirilmesi'nin hazirlanmasi \/

ile cevresel acidan tercih edilebilir; yasam déngisi boyunca cevre etkisi en aza indirilmis Grin
ve malzemelerin kullanilmasinin tesvik edilmesidir.

. .



| TEMA1 YMD 01 YAPI MALZEMESI YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE
CEVRESEL URUN BEYANI (CUB)

GEREKLILIKLER

(1) Asagida belirtilen yéntemler dogrultusunda, bagimsiz tclinci taraflar tarafindan hazirlanmis
dokimanin temin edilmesi ve bu dokiimanda yer alan “Yasam Dongilsi Degerlendirmesi'nin

“Turkiye'de gecerli envanter veri tabanina ve analizine” dayanilarak Uretilmesi gerekir. Bu
dokimanin gecerliligi bes yildir.

YONTEMLER

Yontem 1. Cevresel Uriin Beyanlan veya Sertifikalari

Bina projesine tespit edilmis en az li¢ farkh Gireticiden saglanmis; en az on farkl malzeme/irin,
asagidaki alt bélim veya bélimlerle uyumlu olmalidir. Bu dokiimanlar; bagimsiz degerlendirme
raporlarini, degerlendirme sonucunu, degerlendiricinin ismini, iletisim adresini, degerlendirme

veya sertifikalandirma tarihini icermelidir. ilgili standartlarda belirtilen, Cevresel Uriin Beyanlan
(CUB) veya Cevre Etiketi Yonetmeligi kapsaminda verilen Cevre Etiketi, EU ECO LABEL (eko- _/

etiket), NATUREPLUS, CE, besikten besige (cradle to cradle), FSC, PEFC gibi bir cevre etiketine |
sahip olmasi gerekir. )
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\—/ TEMA 1 YMD 01 YAPI MALZEMESI YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE

CEVRESEL URUN BEYANI (CUB) Y

‘I}Entem 1.1. Endiistri Capinda Tip 1l Genel (Jenerik) Cevresel Uriin Beyani (CUB)

Bina projesinde tespit edilmis malzemelerin/Urinlerin, TSEN 14025, TS 150 21930, TS EN 15804
esas alinarak en az ‘Besikten-kapiya’ ‘Endiistri Capinda Tip Il Genel (lenerik) Cevresel Uriin

Beyani (CUB)'nin hazirlanmasi gerekmektedir. Bu yontemin uygulanmasiyla bir Griin,
hesaplamaya 0,5 katki saglar.

Yéntem 1.2, Uriine Ozgii Tip Il Cevresel Uriin Beyam (CUB)

Bina projesinde tespit edilmis malzemelerin/Urinlerin, TSISO 14025, TSI1S0 21930, TS EN 15804,
CEM TR 15941, EN 15942 esas alinarak en az ‘Besikten-kapiya’ ‘Uriine Ozgii Tip Il Cevresel Uriin

Beyani (CUB)'nin hazirlanmasi gerekmektedir. Bu ydntemin uygulanmasiyla bir {rin,
hesaplamaya 1,0 katki saglar.

_ ) Endiistri Capinda Uriine Ozgil
Toplam Malzeme -{ Tip 111 CUIB X0,5 } +[ Tip 111 CUB X1 ‘
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TEMA 1 YMD 01 YAPI MALZEMESI YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE
CEVRESEL URUN BEYANI (CUB)

Yontem 2. Yapi Malzemesi/Urliniin Yasam Déngiisii Cevre Etkisinin Endiistri Ortalamasinin
Altinda Kalmasi

Bina projesinde tespit edilmis malzemelerin/lrinlerin toplam maliyetinin en az %50'sinin,
asagidaki cevre etkisi kategorilerinden kiresel 1sinma potansiyel etkisi zorunlu olmak kosuyla en
az 3 tanesi goz 6ninde bulundurularak; Gclncl taraflarca onaylanmis en az ‘Besikten-kapiya’
‘Yasam Doénglisi Degerlendirmesi’nin sunulmasi gerekmektedir. Malzemelerin/Urinlerin cevre

etkisi endistri ortalamasinin altinda olmalidir. Géz énidnde bulundurulmasi gereken etki
kategorileri asagida yer almaktadir:

+ Kiresel Isinma Potansiyeli (Sera gazlan), kg CO:z - esdeger
+ Stratosferik Ozon Tabakasinin Incelmesi, kg CFC11 - esdeger

+ Toprak ve 5u Kaynaklarindaki Asitlesme, kg 50:- esdeger
¢ Qtrifikasyon, kg (P04 )2 - esdeger
+ Fotokimyasal Ozon Olusumu, NOx ya da Etan, kg etan - esdeger

+ (Cansiz Cevreye Ait Kaynaklarin Tiketimi, kg Sb - esdeger

+ Yenilenebilir Olmayan Enerji Kaynaklarinin Tiketimi, M) D, et
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TEMA1 YMD 01 YAPI MALZEMESI YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE
CEVRESEL URUN BEYANI (CUB)

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

(1) CUB belgeleri / YDD raporlari

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Cevre Etiketi Yonetmeligi,

EN ISO 14040. Environmental Management- Life Cycle Assessment- Principles and Framework
(150 14040)

TS EN 15O 14040. Cevre Yonetimi- Hayat Boyu Degerlendirme- Ilkeler ve Cerceve

TS EN ISO 14044 Cevre Yonetimi- Hayat Boyu Degerlendirme- Gerekler ve Kilavuz

TS EN I1SO 15804 Yapilarin Sirdirilebilirlifi- Mamullere iliskin Cevresel Beyanlar- Yapi
Mamullerinin Mamul Kategorisi icin Ana Kurallar

TS IS0 14025 Cevre Etiketleri ve Beyanlari- Tip lll Cevre Beyanlari- Prensipler ve Proseddirler

TS 150 21930 Yapilarda Sirdirilebilirlik- Yapi Malzemelerinin Cevresel Beyanlari

PD CEN/TR 15941 Sustainability of Construction Works- Environmental Product Declarations-
Methodology for Selection and Use of Generic Data

TS EN 15942 Yap Islerinin Strdirdlebilirligi- Cevresel Mamul Beyani- Isletmeler Arasi lletisim
Formati

TS5 EN 14049 Su uygulamalanimin yogunlugu (siddeti) - Hesaplama yontemi ve dlgme metodlarn
FSC: Forest Stewardship Council

FSC CoC: FSC Chain of Custody

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification:Orman Sertifikasyonu Onaylama
Programi) sertifikasyonu \
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TEMA1 YMD 01 YAPI MALZEMESI YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE
\_/ CEVRESEL URUN BEYANI (CUB)

'

ATANIMLAR:

Cevresel Uriin Beyam (CUB): Uriinlerin yasam doéngisii boyunca sebep oldugu cevre etkisi
hakkinda seffaf ve kiyaslanabilir bilgi sunan, bagimsiz olarak degerlendirilen ve onaylanan
belgedir. Bir Uriinin ‘CUB’ belgesine sahip olmasi, Uriinin cevre etkisinin mikemmel oldugunu
gistermez; Urliniin cevre etkisini seffaf bir sekilde bildirir. ‘Cevresel Uriin Beyani’ (CUB) icinde
yer alan bilginin bagimsiz Uclncd taraf hakemlerce tahkik edilmesi bir dnkosuldur. Bir danisma
kurulu tarafindan belirlenmis hakemlerin; deney wve sertifika enstitilerinden, bilim ve

standartlasma konusundaki uzmanlardan olusmasi gerekmektedir. Hakemler ayrnica; ilgili
standartlar esas alinarak olusturulmus drinlerin “Yasam Dongisu Degerlendirmesi’ (YDD)

konusunda uzman olmali; Uretici tarafindan teslim edilen CUB belgesinin inandinciligin,
tutarhihiging, tamhgini, veri ve hesaplamalarin seffafligini kontrol edebilmeli ve raporunu

hazirlayabilmelidir.
il \/ 9
Nt A ).
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\—/TEMA1?MD 01 YAPI MALZEMESIi YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE

e mm nm \-/
CEVRESEL URUN BEYANI (CUB)

'

S’

A TANIMLAR:

Endiistri Capinda Genel (Jenerik) Cevresel Uriin Beyani(CUB): Endistri capinda genel CUB'ler
Uclncl taraflarca gozden gecirilip onaylanarak sertifikalandinilirlar. Bu endistri capindaki
bildirimler, érnegin beton gibi genel bir Urin tipine dzgl olup; belirli bir Greticiye veya sirkete
ait degildir. Ote yandan, treticiye ait bir Griiniin endustri capinda genel CUB sertifikasi alabilmesi
icin; sertifikada dreticinin temsiliyeti gereklidir. Bu da CUB program isletmecisinin araciligiyla
gerceklestirilir.

Uriine Ozgii Tip Il Cevresel Uriin Beyan (CUB): Urline dzgii tip Il CUB’leri, Gclncl taraflarca
gozden gecirilip onaylanarak sertifikalandirilirlar. Bununla birlikte, Grine 6zgl bildirimler genel
(Jlenerik) CUB'lerin aksine, belirli bir Greticiye 6zgidir ve sanayinin geri kalanindaki uygulamalari

yansitma zorunlugu yoktur. Uriinin CUB sertifikasi alabilmesi icin; sertifikada reticinin /
temsiliyeti gereklidir. Bu da CUB program isletmecisinin aracihgiyla gerceklestirilir.

AR W e )
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\/TEMAITMD 01 YAPI MALZEMESIi YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE

CEVRESEL URUN BEYANI (CUB)

-

S’

A TANIMLAR:

Program Isletmecisi: TS 150 14025’e gore Tip Il Cevresel Uriin Beyani'mi ortaya koyan
kurulustur. Ornegin; sirket veya sirketler grubu, endiistriyel sektér veya ticari birlik, kamu kurum

ve kuruluslar ya da bagimsiz bilimsel kuruluslar veya diger organizasyonlardir.

Yasam Donglsil Degerlendirmesi (YDD): Bir bina sistemine, binanin yasam ddngisi boyunca
giren ve cikan cevreye zarar verebilecek etmenlerin ve miktarlarinin derlenmesi ve sebep oldugu
potansiyel cevre etkilerinin degerlendirilmesidir. YDD; bir binamin yasam ddngilsl boyunca,
ornegin dogal kaynaklarin kullanilmasi ya da cevreye salinan her tirlt salim gibi; cevreyle iliskili
konularini ve potansiyel cevre etkilerini isaret eder. Malzemenin yasam dongisi, besikten
mezara, hammaddenin cikarilmasi, Uretilmesi, yapim, kullamim, isletim, yasam sonrasi
iyilestirme, geri donlisim ve en son atim (yasaminin sona ermesi) asamalarini kapsar. Amacg
malzemenin yasam dongusi boyunca cevre performansinin gelistirilebilmesi icin olanaklar

belirlemektir.
— Y% \ .



TEMA 2 YMD 02 SAGLIKLI URUN BEYANI (SUB)

TANIMLAR VE KISALTMALAR

YMD (Yesil Bina Ana Modill Kodu: Yapi Malzemesi ve Yasam Donglsi Degerlendirmesi)

YMD 02 (Tema kodu: Saghkh Uriin Beyar (SUB))

YMD 02 K1 (Kriter kodu: ilgili standartlara uygun olarak malzeme kaynakh Ucucu Organik

Bilesiklerin (UOB) sinir degerlerinin tespit edilmesi ve tespit edilen salimlarin sinir degerlerin
altinda kalmasi)

YMD 02 K2 (Kriter kodu: Malzemelere ait saglik Griin bildirimlerinin (SUB) ve glvenlik bilgi
foylerinin (GBF) hazirlanmasi)

AMAC: Malzeme temininde cevresel strdiridlebilirlik politikasinin olusturulmasi ile ic mekan
bitis malzemelerinde, donanimlarinda ve dis mekanda kullanilacak bazi malzemelerin icerdigi

Ugucu Organik Bilesenlerinin (UOB) diisiik salimda olmasinin saglanarak; kullanicilar igin saghkli /
bir ic ortamin sunulmasi amaclanmaktadir.

- Y e\ .



TEMA 2 YMD 02 SAGLIKLI URUN BEYANI (SUB)

= ! i
A) KREDILENDIRME

' Tablo 6.35: YMD 02 Saghkli Uriin Beyani (Kredi)

A
il
=
= — L
= = = =
= £ e 573
c o . o =
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= ;__ﬂ = T W o e
= = a6 A =Z= = B
5 5 5 5 5 5 5
cfzfcieizizizse
= | = = =
> 2 >=2>2+2>2%2>2> =
YMD 02 K1 Malzeme Ugucu Organik
11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5
YMD ﬂlu Bilesik (WOB) salim seviyesi
Saghkh Urii "
ag/iidl T YMD 02 K2 Malzeme icerigi 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
Beyam (SUB)
TOPLAM 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16
Z: Zoruniu
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TEMA 2 YMD 02 SAGLIKLI URUN BEYANI (SUB)

—

B) KREDILENDIRME ESASLARI

YMD — YAPI MALZEMESI VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI
YMD 02 — SAGLIK URUN BILDIRIMI

YMD 02 K1 - MALZEME UCUCU ORGANIK BILESIK (UOB) SALIM SEVIYESI

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Alisveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BiNA 11 11 11 11 11 11 11
B2-MEVCUT BiNA 5 - - - - 5 -
o u \ J S /




/ | TEMA 2 YMD 02 SAGLIKLI URUN BEYANI (SUB)

S

.~ AMA

'

Hava kalitesine, insan saghgina, verimlilige ve cevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin
yogunlugunu azaltmaktir.

GEREKLILIKLER

(1) Malzeme Ureticileri ve proje ekibine ylkimlilik getiren bu kredide; bina projesinde ic
ortamda, yilzeysel bolgelerdeki en son katmanda bulunan malzemelerin/Grinlerin
icerdikleri UOB miktarlari, ic ortama yaydiklarit UOB salimlari ve bu salimlarin nasil bir
deneysel yontemle tespit edildigi beyan edilmelidir.

YONTEMLER

UOB salim tirleri, bunlarin ic ortamda mekanin islevine gore degisen sinir degerleri ve salim
miktar sinir degerleri; standartlarda verilen gereklilikleriyle uyumlu olacak sekilde belirlenmeli

ve dlcilmelidir (Tablo 6.36).

BASVURLU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

(1) Malzemelerle ilgili Greticiden alinmis teknik sartnameler veya malzemelere/lrinlere ait
UOB salim degerlerini gdsteren belgeler.

~—Q
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Tablo 6.36&/

UOB Teren UOB Peren Malzemeleri Uygun Test SandardP _ /
Malzemeler  BarRd®Pan «rNnler g

Hal® elastomerler ve ahdap dl Geme

l;;ﬂma yﬁgkaamr%%:_g kgjdva;r 1. TS EN 13999- YapTt Pefar- Organik cezNeNicermeyen veya dNBNk
Yapetretar Ly yap : oranda iceren yapT@ PrRar® uygulamadan sonra emisyon | zelliklerinin

ve Dolgu
Malzemeleri

edzOdz h NEIF yA ] .

panelleri ve tutkallar®? aerasol (sprey)
tutkallar® yap'l&'lF’IEPastarlar‘P akustik

nt \Y 'R,ke talar; HVAC
AralfronGor O friar ey |2

macunlarP

I IcBlmesi ian kBa sireli yl ntem- Bl INm 1: Genel idemler

h

South ast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168
G‘T’T Seal Standard GS11 -
\_/

Anti-pas kaplamalar; bodrum kata | zel
kaplamalar; beton/duvar sRdPmazR
kaplamalarPbeton kNrleme biledkleri;
suni bitirme malzemeleri kaplamalarP
yang®a dayanRIFkaplamalar; d\z veya

pNNEN son kat kaplamalar; dl éeeme 1. TS EN EN 13300veya EU Directive 2004/ 42/ CE21
Boyalar ve sonkat kaplamalar® 2. TSEN ISO 11890-2:2006- Boyalar ve vernikler- Ucacu organik madde
Kaplamalar endNstriyel tabanlFbak®™ kaplamalarP muhtevasRVOQ) tayini- Bl INm 2: Gaz kromat ografisi metodu
metal pigmentli kaplamalar; vernikler; 3. South ast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113
pigmentli vernikler; tad
sa€lamlad Perar?  yNzme havuzu
kaplamalar® su yal®P®Pn membranlar®?
ahdap koruyucular®? ahdap kaplamalarP
ve anko astarlar
1. TSEN 14041 BN&tik, tekstil ve INmine yer dl &emeleri- Temel
| zellikler
DI deme : 2, TS EN ISO 16000-9 Tenekan havasPBI INm 9: YapAmalzemelerinden
Kaplama HalTar, sert yNeeyli kaplamalar ve mobilyalardan uaacu organik bileGk emisyonlar®m tayini- Emisyon deney
Malzemeleri odasPmetodu
3. Galifornia Department Of Public Health (CDPH) Sandard Method
V1.1 - 2010
1. TSEN 717-1- Ahdap esasi'Hevhalar- Formaldehit salR™Rm™ tayini-

Bl INm 1: Oda metodu ile formaldehit yay®masP

Kompozit e e TSSO 16000-3- Panekkh havasPB INm 3: Formaldehit ve diger

Ahdap, ahc“cgglif Ie\rjha ™ DE Sg?:ymg) saman  karbonil biledklerinin tayini- Aktif numune alma y! ntemi

TaoKEP ve bucday lifii anell’er a’mel e{l tIRIarP TS BN ISO 16000-7- Temekan havasP Bl INm 7 : Havadaki asbestli elyaf

AhGap e 'Poekiyrdeklzri OS?;,pc'Ementolu lif deridmlerinin tayini icen numune alma stratejis

Paneller ve P s - TS EN 1SO 16000-9- TPemekan havasP Bl INn 9: YapPmalzemelerinden ve

levha, kontrplak, masif ahap plaka ve ] it . iy < -
Tarfhsal hafif tl\kustik lif Iévha mobilyalardan ucacu organik biledGk emisyonlarf tayini- Emisyon deney odasP
= metodu

L P reten 3, alifornia Department OF Public Health (CDPH) Standard Method
V1.1 -
1. TS 1S0 16000-3emekNn havasPBl INm 3: Formaldehit ve di€er
karbonil biledklerinin tayini- Aktif numune alma yl ntemi

Tavan ve
Duvar
Ystemleri

Tavan ve duvar yal®kn, akustik tavan
panelleri, kendinden yapT®kanlPduvar
panelleri, aldPaneller ve duvar

kaplamalarP
o/ \/

TS EN
deridm
TS BEN

ISO 16000-7- Temekan havasP Bl INn 7 : Havadaki asbestli elyaf
lerinin tayini ia®m numune alma stratejis
ISO 16000-9- Temekan havasP B INm 9: Yap'PmaIzemeIer-Méen ve

mobilyalardan ucacu organik biledk emisyonlar®m tayini- Emisyon deney odasP

metodu

2. QGalifornia Department Of Public Health ((DPH) Sandard Method
V1.1

3. TS EN 233- Duvar kaplamalarPRulo hNinde- Son idemi tamamlanm®

duvar kRERlarPduvar vinilleri ve plRstik duvar kaplamalarm | zellikleri
4. TS EN 234. Duvar kaplamalarFRulo halinde- Sonradan dekore edilen
duvar kaplamalar ian | zellikler

5.

TS BN 259-1: Duvar kaplamalarFRulo halinde-AEP hizmet duvar

kaplamalarF8 INm 1:rreellikleri

6.
di€er el

TSEN 12149: - Duvar kaplama]ar‘Mo halinde- AEP metaller ve b
ehnwjl

e ad®a diRan formaldehit ve vinilklorN tayini
. N




\_/ N TEMA 2 YMD 02 SAGLIKLI URUN BEYANI (SUB)

IIEA‘I’HAKLAH{STAHDAHTLAH

TS EN13999 Yapistiricilar- Organik Coziicl icermeyen veya Disik Oranda Iceren Yapistincilarin
Uygulamadan Sonra Emisyon Ozelliklerinin Olcilmesi icin Kisa Siireli Yéntem- Bélim 1: Genel
Islernler

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168.

Green 5eal Standard G5-11.

TS EN 13300 veya EU Directive 2004/42/CE21.

TS EN IS0 11890-2. Boyalar ve Vernikler- Ucucu Organik Madde Muhtevasi (VOC) Tayini-B&lim
2: Gaz Kromatografisi Metodu
California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1 - 2010.

TS EN 717-1. Ahsap Esash Levhalar- Formaldehit Salimminin Tayini- Bélim 1: Oda Metodu ile
Formaldehit Yayilmasi /

o Nt ~\ )
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/ TEMA 2 YMD 02 SAGLIKLI URUN BEYANI (SUB)

TS 1SO 16000-3:. Ic Mekan Havasi- B&liim 3: Formaldehit ve Diger Karbonil Bilesiklerinin Tayini-
Aktif Numune Alma Yontemi

TS EN ISO 16000-7 I¢c Mekan Havasi- B6lim 7: Havadaki Asbestli Elyaf Derisimlerinin Tayini Igin
Numune Alma Stratejisi

TS EN I1SO 16000-9 Ic Mekan Havasi- Bolim 9: Yapi Malzemelerinden ve Mobilyalardan Ucucu
Organik Bilesik Emisyonlarinin Tayini- Emisyon Deney Odasi Metodu

TS EN 233 Duvar Kaplamalari- Rulo Hilinde- Son islemi Tamamlanmis Duvar Kagitlar, Duvar
Vinilleri ve Plastik Duvar Kaplamalarinin Ozellikleri

TS EN 234. Duvar kaplamalari-Rulo halinde- Sonradan dekore edilen duvar kaplamalar icin
ozellikler

TS EN 259-1: Duvar kaplamalari-Rulo halinde-Agir hizmet duvar kaplamalar-Bélim 1:0zellikleri

TS EN 12149 Duvar Kaplamalari- Rulo Halinde- Agir Metaller ve Bazi Diger Elementler ile Aciga |
Cikan Formaldehit ve Vinilklorir Tayini /

Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligi Mesleki Hizmetler Genel Mudirligil web sayfasi
kituphanesinde yayinlanan “Kamu Binalarinin Enerji Verimli Yenilenmesine Yonelik Rehber”
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| (Amended December 4, 1992)(Amended December 10, 1993) | |
T} RK STANDARDI (Amended April 11, 1997)(Amended February 13, 1998)(Amended September 13, 2000) T} RK STANDARDI Ti RK STANDARDI
TURKISH STANDARD (Amended June 7, 2002)(Amended July 12, 2002)(Amended October 3, 2003) TURKISH STANDARD TURKISH STANDARD
(Amended January 7, 2005)(Amended October 6, 2017) &E A
RULE 1168. ADHESIVE AND SEALANT APPLICATIONS ‘h“ £
(a)  Purpose and Applicability ﬁ|' TS EN 13300
TS EN 13999-1 The purpose of this rule is to reduce emissions of volatile organic compounds @ TS EN ISO 11890-2
(VOCs), toxic air and depll ]
from the application of adhesives, adhesive primers, sealants, and scalant primers.
This rule applies to any person who uses, sells, stores, supplies, distributes, offers
s 53180 for sale, or manufactures for sale any adhesives, adhesive primers, sealants, or Ics 87.040 Ics 87.040
scalant primers, unless otherwise specifically exempted by this rule. - Loaske
(b)  Definitions
For the purpose of this rule, the following definitions shall apply:
YAPIKTIRICILAR - ORGANKK ¢¥Z} C! Kt ERMEYEN VEYA 2 _p - g L BOYALAR VE VERNKKLER - SUBAZLI KAPLAMA BOYALAR VE VERNKKLER - U¢ UCU ORGANKK
D! k! K ORANDA K EREN YAPIKTIRICILARIN (1)  ACRYLIC is a thermoplastic polymer or a copolymer of acrylic acid, GE." 1 m@;ﬁrﬁf%\/; ﬁﬁ[i’ﬂélﬁf CEPHE DUVAR VE BILEKENLER (VOC) VE YARI U¢ UCU ORGANKK
UYGULAMADAN SONRA EMKSYON ¥ ZEL L KKL ERKNKN methacrylic acid, esters of these acids, or acrylonitrile. N - BK_EKENL ER (SVOC) Kb ERKI KNKN TAYKNK- BY L} M 2: GAZ
YLO! LMESKICKN KISA S| RELKY¥NTEM - BYL{ M 1 (2)  ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE (ABS) plastic is made by " Paints and varnishes | Water-borne coating materials and KROMATOGRAFKY¥ NTEMK
GENEL KLEMLER i i " 55 sl i coating systems for interior walls and ceilings i Paints and varnishes - Determination of volatile organic
reacting monomers of acrylonitrile, butadiene, and styrene and is normally Pt it eoC) i et 4
Adhesives - Short term method for measuring the emission e et PAINTS, COATINGS, STAINS compounds(vOC) andlor semi volaile organic compounds
properties of low-solvent or solvent-free adhesives after A0 2. ' ' ( ) content - Part 2: Gas-chromatographic metho
application - Part 1: General procedure (3)  ABS TO POLYVINYL CHLORIDE (PVC) TRANSITION CEMENT is
Plastic Welding Cement used to join ABS and PVC building drains or AND SEALERS
building sewers. NG L B
(4)  ABS WELDING CEMENT is a Plastic Welding Cement that is used to join
ABS pipe, fittings, and other system components, including, but not limited [
to, components for shower pan liner, drain, closet flange, and backwater
valve systems.
(5)  ADHESIVE is any substance that is used to bond one surface to another 2 x - s .
surface by attachment. - - -
(6)  ADHESIVE PRIMER is a film-forming material applied to a substrate, o 71— -
prior to the application of an adhesive or adhesive tape, to increase adhesion — == - —
T1 RK STANDARDLARI ENSTHT, S} or film bond strength, promote wetting, or form a chemical bond with a T| RK STANDARDLARI ENSTHT, S N ar ANKARA
Necatibey Caddesi No.112 Bakanl&lar/ANKARA subsequently applied adhesive. Necatibey Caddesi No.112 Bakanlé&lar/ANKARA 4
26.06.2022 21:59 Kapak 26.06.2022 21:59 Kapak 26.06.2022 22:00 Kapak 26.06.2022 22:13 Kapak
STANDARD METHOD FOR THE TESTING AND EVALUATION OF @ T; RK STANDARDI T! RK STANDARDI T; RK STANDARDI T) RK STANDARDI
TURKISH STANDARD
VOLATILE ORGANIC CHEMICAL EMISSIONSFROM | NDOOR SOURCES USING TURKISH STANDARD TURKISH STANDARD TURKISH STANDARD
ENVIRONMENTAL CHAMBERS
VERSION 1.1
] } AN TSENT717-1 TS ISO 16000-3 TS EN ISO 16000-7 TS EN ISO 16000-9/AC
(Emission testing method for California Specification 01350.
Supersedes the previous version of
STANDARD PRACTICE FOR THE TESTING OF VOLATILE ORGANIC EMISSONSFROM VARIOUS SOURCES
USING SMALL-SCALE ENVIRONMENTAL CHAMBERS)
ics 79.060.01

PREPARED BY:

Indoor Air Quality Section
Environmental Health L aboratory Branch
Division of Environmental and Occupational Disease Contr ol
California Department of Public Health

FEBRUARY 2010

California Department of Public Health
DR. MARK HORTON, Director

California Health and Human Services Agency
KM BELSHE, Secretary

State of Califomia
ARNOLD SCHWARZENEGGER, Governor

LBaske

AHKAP ESASLI LEVHALAR - FORMALDEHKT SALINIMININ
TAYKNK- B¥ L} M 1: ODA METODU K.E FORMALDEHKT
YAYILMASI

Wood - based panels i Determination of formaldehyde

release i Part 1: Formaldehyde emission by the chamber
method

T! RK STANDARDLARI ENSTH} S}
Necatibey Caddesi No.112 Bakanl&lar/ANKARA

ICS 13.040.20

6 MEKAN HAVASI - BYL| M 3: FORMAL DEHKT VE DIJ ER
KARBONK. BKLEKKKLERKNKN TAY KNK- AK TKE NUMUNE
ALMA Y¥NTEMK

Indoor air -- Part 3: Determination of formaldehyde and other
carbonyl compounds in indoor air and test chamber air --
Active sampling method

T! RK STANDARDLARI ENSTH! S}
Necatibey Caddesi No.112 Bakanl&lar/ANKARA

ICS 13.040.20

K MEKAN HAVASI- B¥ L} M 7: HAVADAKKASBESTLKELYAF
DERKCKM L ERKNKN TAY KNKIC KN NUMUNE ALMA
STRATEJKSK

Indoor air - Part 7: Sampling strategy for determination of
airborne asbestos fibre concentrations

T} RK STANDARDLARI ENSTKT} S
Necatibey Caddesi No.112 Bakanllar/ANKARA

ICS 13.040.20

K MEKAN HAVASI - B¥ L} M 9:KNKAAT MALZEMELERKVE
MEFRUKATTAN OLAN UCUCU ORGANKK BKLEKKK
EMKSYONUNUN TAY KNK- EMKSYON DENEY ODASI
Y¥NTEMK

Indoor air - Part 9: Determination of the emission of volatile

organic compounds from building products and furnishing -
Emission test chamber method

T, RK STANDARDLARI ENSTH} S}
Necatibey Caddesi No.112 Bakanlé&lar/ANKARA




ICS 91.180

1.Baske

DUVAR KAPLAMALARI-RULO HALKNDE-AJ IR HKZMET
DUVAR KAPLAMALARI-B¥L| M 1:¥ ZELLKKLERK
Wallcoverings in roll from-Heavy duty wallcoverings-Part
1:Specifications

T! RK STANDARDLARI ENSTH! S|
Necatibey Caddesi No.112 Bakanl&lar/ANKARA

1.Baske

DUVAR KAPLAMALARI - RULO HALKNDE - AJIR
METALLER VE BAZI DK ER ELEMENTLER KLE A¢1J A
¢IKAN FORMALDEHKT VE VKNKLKLOR! R TAYKNK

Wallcoverings in roll form - Determination of migration of
heavy metals and certain other elements, of vinyl chloride
monomer and of formaldehyde release

T! RK STANDARDLARI ENSTH! S|
Necatibey Caddesi No.112 Bakanl&lar/ANKARA

S——
e

.
26.06.2022 22:01 Kapak 26.06.2022 22:01 Kapak
T} RK STANDARDI T, RK STANDARDI
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TS EN 233 TSEN 234 fuf AL
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| . 250 -
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4 /+/ SEHIRCILIK BAKANLIGI -/
>
\cS 91180 Ics 91.180 s
1Baske
DUVAR KAPLAMALARI - RULO HALKNDE - SON K(LEMK DUVAR KAPLAMALARI-RULO HAL KNDE- SONRADAN n
TAMAMLANM Ik DUVAR KAJ ITLARI, DUVAR VKNK.LERK DEK ORE EDKLEN DUVAR KAPLAMALAR K KN
VE PLASTKK DUVAR KAPLAMALARININ ¥ ZELLKKLERK ¥ZELLKKLER
Wallcoverings in roll form - Specification for finished Wallcoverings in roll form - Specification for wallcoverings
wallpapers, wall vinyls and plastics wallcoverings for subsequent decoration
n n "
] n
am L1
T, RK STANDARDLARI ENSTH} S} T1 RK STANDARDLARI ENSTR! S!
Necatibey Caddesi No.112 Bakanlé&lar/ANKARA N'eca“bey Caddesi No.112 Bakénl&\ar/ANKARA
S —
26.06.2022 22:04 Kapak 26.06.2022 22:04 Kapak
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. TANIMLAR

Ucucu Organik Bilesik (UOB): Bazi kati veya sivilardan gaz olarak salinan ucucu organik bilesikler;
bazilan uzun bazilar kisa donemde olumsuz saghk etkileri yaratabilen cesitli kimyasallari
icerirler. UOB'larin ic ortamdaki yogunluklar dis ortama nazaran yaklasik 10 kat daha yilksek

olabilmektedir. UOB’lar sayisi binleri bulan genis cesitlilikteki Grinlerden yayilabilmektedir.

HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning): Isitma, Havalandirma ve Iklimlendirme

Tablo 6.36: Ucucu Organik Bilesik (UOB)

Yapistincilar, dolgu malzemeleri, boyalar, incelticiler vb. nin ortama saldigi gazlarla ilgili 6rnek

referans degerler Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanhg Mesleki Hizmetler Genel
Mudidrligd web sayfasi kitdphanesinde yayinlanan “Kamu Binalanmin Enerji Verimli

Yenilenmesine Yonelik Rehber” Ek-7.1.3.2 Ucucu Bilesenler ve Kirleticiler Kontrol Formu
Ornegi’nde verilmistir. |

MR AR ®T 0@ )
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UOB lgeren lceren Malzemeleri Uygun Test Standard
Malzemeler Barindiran Uriinler
Hal, elastomerler we ahjap dbégeme
xaplama yapigtincian; dolgu wikallar; ., oo ey 13009- Yapistincilar- Organik gizici icermeyen veya dasok
Yamstircilar 5.-E|'i|r'|"||I=.. plaka -,'amstunr_.lan; duvar oranda iperen yapistincilann wygulamadan sonra emisyon dzelliklerinin
ve Dodgu pamallen.-.'e tutkalan; aeram‘J Imﬂﬂ Glghlrmesi icin kisa sireli ydntem- Balom 1: Genel islemler
Malzemeler Al yapisuno astarian, akustk 5 T g i coast Alr Quality Management District (SCACMD) Rule 1168
contalar; yangin kesici contalar; HWVALC
i Green Seal Standard G5-11
kanah contalan; conta astarlan ve dolgu
macunlar
Anti-pas kaplamalar; bodrum kata ozel
kaplamalar; beton/duvar sizdirmaziik
kaplamalan; beton kirleme bilesikleri;
cuni bitirme malzemeleri kaplamalar;
le_II'IE_II'If dayamikl haplamalar,: diz veya 1. TS EN EN 13300veya EU Directive 3004/42/CE21
Boyalar e E;:J:;:'hﬂa;:a:sp'amm' OFEME 5 TS ENISO 11890-2:2006- Boyalar ve vernikler- Ucucu organik madde
Kaplamalar  endiistriyel tabank bakim kaplamalan; muhtevas: (WOC) tayini- Balim 2: Gaz kromatografisi metodu
metal pigmenth kaplamalar: verniker- i South Coast Air Quality Management District (SCAOMD] Rule 1113
pigmentli vernikler; tag
caglamlastinoilan;  ylrme hawvuru
kaplamalan; su yalitwn membranlar;
ahgap koruyuculan; ahdap kaplamalan
ve cinko astarlar
1. TS EN 14041 Eldstik, tekstil ve imine yer dbsemeleri- Temel dzellikler
2. TS EM IS0 16000-9 i¢ mekan havasi- B&lim 9: Yap: malzemelerinden
Dogeme ve mobilyalardan ugucu organik bilesik emisyonlanmn tayini- Emisyon deney
Kaplama Halilar, sert yizeyli kaplamalar odasi metadu
Malzemeleri 3. Califernia Department Of Public Health [CDPH) Standard Method V1.1

- 2010
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\ Kompaozit
Ahsap,
Tagmyic
Ahsap
Paneller wve
Tarimsal
Lifli Paneller

Ahgap kompozitler, ahsap yonga levha,
ahgap lif levha (MDF, HDF, LDF), saman

ve bufiday lifli paneller, panel althklan,

kapi cekirdekleri, OSB, cimentolu lif
levha, kontrplak, masif ahsap plaka ve

hafif akustik lif levha

1. TS5 EN 717-1- Ahsap esach levhalar- Formaldehit salinamamin tangdni-
Baldm 1: Oda metodu ile formaldehit yayilmasi

2. TS IS0 16000-3- i¢ mekan havasi- Bolom 3: Formaldehit ve difier
karbonil bilesiklerinin tayini- Aktif numune alma yontemi

TS EN 50 1b{kd-7- ii; mekan hawvasi- Bolom 7 @ Havadaki asbestli ebyaf
derigimlerinin tayini igin numune alma stratejisi

TS EN 150 16000-9- il,'. mekan havasi- Boldm 92 Yapi malzemelerinden wve
mobilyalardan ugucu arganik bilesik emisyonlaninin tayini- Emisyon demney odas
metodu

3. california Department Of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1

Tavan Ve
Duwvar

Sistemleri

Tawan we duwar yaliim, akustik tavan
panelleri, kendinden yapiskanh duvar

panelleri, algpaneller we  duvar
kaplamalan

1. TS IS0 16000-3ic mekan havasi- Bolim 3: Formaldehit ve difier karbonil

bilesiklerinin tayini- Aktif numune alma yontemi

TS EN B0 1b{W0-7- ii_; mekan hawvasi- Bolom 7 @ Havadaki asbestli ebyaf

derigimlerinin tayini igin numune alma stratejisi

TS EN 150 16000-9- i|; mekan havasi- Bblom 9: Yapi malzemelerinden we

mobilyalardan ugucu organik bilesik emisyonlaninin tayini- Emisyon demney odas

metodu

2.  California Department Of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1

8 TS EM 233- Duvar kaplamalan- Rulo halinde- Son islemi tamamlanmis

duvar kigitlan, duvar vinilleri ve plastik duvar kaplamalanmin dzellikler

4. TS EN 234, Duvar kaplamalan-Rubo halinde- Sonradan dekore edilen
duvar kaplamalar igin deallikler

5. TS EN 259-1: Duvar kaplamalari-Rulo halinde-Agwr hizret duvar

kaplamalan-Balim 1:0zellikleri

6. TS EN 12149: - Duwar kaplamalan- Rulo halinde- Agir metaller ve bazi

difier elementler ile apifa gkan formaldehit ve vinilklordr tayini




YMD - YAPI MALZEMESI VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI
YMD 02 - SAGLIKLI URUN BEYANI

" YMD 02 K2 - MALZEME ICERIGI

L

'

Konut Ofis Efitim Otel Saglik Alisveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BiNA 10 10 10 10 10 10 10
B2-MEVCUT BiNA 11 11 11 11 11 11 11

AMA

Yasam ddngisi boyunca kimyasal icerikleri agisindan cevreye zararl etkisi olmayan malzeme ve
arinlerin kullammimin tesvik edilmesi amaclanmaktadir.

GEREKLILIKLER

Bina projesinde bulunanmalzemelerin/irinlerin kimyasal icerikleri, kabul gdrmis bir yontem ile
belirtilmeli; iiriindin retim asamasinda kullanilan zararl maddeler belirlenmelidir-YONTEMLER

Malzemelere ait ‘Saghk Urin Bildirimleri” (SUB) ve ‘Malzeme Givenlik Bilgi Formlan’ (MGEF)
hazirlanmalidir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

(1) llgili mevzuat ve standartlar kapsaminda hazirlanmis belgeler.
(2) Uygun standart ve salim limitlerinin yer aldiginin ve saglandiginin belirtildigi Greticiden temin
edilen SUB’ler.
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KAYNAKLAR / STANDARTLAR
Health Product Declaration (HPD) Open Standart (Attribution-MoDerivs CC BY-ND 4.0 Lisansh)

Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirmesi, izni ve Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmelik: Avrupa

Komisyonunun 1907/2006 sayill Kimyasallanin Kaydi, Degerlendirilmesi, Izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Tuzdglnd (REACH Tlzdgd) Tirkiye'de uyumlastiran yonetmelik

Zararl Maddeler ve Kansimlara lliskin Givenlik Bilgi Formlan Hakkinda Yonetmelik
TANIMLAR

Saghk Uriin Beyam (SUB): ‘Saglik Uriin Beyan’ (SUB), resmi otoriteler ve bilimsel birlikler
tarafindan yayinlanmis “yasaklanmis madde, kisitlanmis madde, izne tabi aday madde ve izne
tabi madde” listeleriyle kiyaslayarak malzeme icerigindeki dikkat edilmesi gereken potansiyel

kimyasallarin tamamen acikca bildirilmesini saglar. SUB'de, Urin icinde yer alan mevcut
maddelerin %100 oraninda beyan edilmesi veya urin icindeki en disuk 1000 ppm’e kadar olan

bilinen zararlan, %100 oraminda beyan etmesi gerekmektedir.

Health Product Declaration (HPD) acik standardi: Raporlama icin belirli bir formatta olup; yap!
drinlerinin icerikleri yani sira saghk ve diger ilgili bilgileri iceren yénergeleri icermektedir.

Malzeme Glivenlik Bilgi Formu (MGBF): Piyasaya arz edilen zararli maddelerin ve karnisimlann,
insan sagligi ve cevre Gzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karsi etkin kontrol ve gozetimi

saglamak Uzere gelistirilen guvenlik bilgi formlar:.

\(



Health Product Declaration

Health Product Declaration Collaborative
401 Edgewater Place, Suite 600
Wakefield, MA 01880

+1.480.612.6339

Toll-free: 877.394.3408
www.hpd-collaborative.org

Health Product Declaration 2.2 Open Standard

Open Standard

Version 2.2

May 7, 2019

http://HPD-collaborative.org

KIMYASALLARIN KAYDI, DEGERLENDIRILMESI, iZNi VE
KISITLANMASI HAKKINDA YONETMELIK

BIRINCI KISIM
Genel Konular

BIiRINCI BOLUM
Amag, Kapsam ve Dayanak
Amag

MADDE 1 —(1) Bu Yonetmeligin amaci, insan saghgn ve c¢evrenin yiiksek diizeyde
korunmasmi saglamak, maddelerin zararlarmm degerlendirilmesine yonelik alternatif yontemleri
ozendirmek, rekabeti ve yeniligi artwmak tizere kimyasallarm kaydi, degerlendiriimesi, izni ve

kisitlanmasma iligkin idari ve teknik usul ve esaslari diizenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 —(1) Bu Yoénetmelik; maddelerin imalatm, piyasaya arzm veya maddenin
kendi halinde, karigim i¢inde veya esya i¢cinde kullanmmmi ve karigimlarm piyasaya arzmi kapsar.

(2) Bu Yonetmelik agsagida yer alan madde ve karigimlari kapsamaz:

a) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayih Resmi Gazete’de yaymmlanan Radyoaktif Maddenin

Giivenli Tagmmasi Y 6netmeligi kapsamindaki radyoaktif maddeler ve karisimlar,

b) Herhangi bir muamele veya islem gormemeleri kaydiyla, yeniden ihracati amaciyla gegici
depolamada veya bir serbest bolgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve

glimriige tabi olan maddeler, karisimlar veya esya i¢indeki maddeler,
¢) izole olmayan ara maddeler,

¢) Zararhmaddelerin ve zararh karisimlarm demiryolu, karayolu, i¢ suyolu, denizyolu%ya

havayolu ile tasmmasi,

e \/ -/ .
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TEMA 3 YMD 03 RADYASYON SALIMI

TANIMLAR VE KISALTMALAR

YMD (Yesil Bina Ana Modiil Kodu: Yapi Malzemesi ve Yasam Ddnglsi Degerlendirmesi)

YMD 03 (Terma kodu: Radyasyon Salimi)
YMD 03 K1 (Kriter kodu: Radyasyon salim belgesinin sunulmasi)

AMAC: Yapi icinden ya da disindan kullanmicilarnin radyasyon salimina maruz kalmasinin
engellenmesi amaclanmaktadir.

A amens e )



\/ A) KREDILENDIRME 4

\/ | Tablo 6.37: YMD 03 Radyasyon Salimi (Kredi)
N’

'

Koo rut

Ofis Binalari
Egitim Binalari
Oteller

Saghk Binalan
Alisveris ve Ticaret
herkezleri

Diger

Mevcut
Mevcut
Mevcut
Mevcut
Mevcut
Mevcut
Mevcut

Yen|
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yen|
Yen|

¥YMD 03 K1 Radyasyon belgesinin
sunulmasi

L
L
Lm
L
Ln
Lm
L
Ln
Lm
un
L
L
L
L

¥YMD 03
Radyasyon Salirmi

TOPLAM

Z: Zorunlu
B) KREDILENDIRME ESASLARI
YMD - YAPI MALZEMESI VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI

YMD 03 — RADYASYON SALIMI =
YMD 03 K1 —-RADYASYON SALIMI BELGESININ SUNULMASI
Konut Ofis Egitim Otel Saghk Alisveris ve Ticaret Diger \/
B1-YENI BiNA 5 5 5 5 5 5 5
B2-MEVCUT BinNA 5 5 5 5 5 5 5 \ /
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AMA
™ Yapi icinde ya da disinda, kullanicilanin radyoaktif salima maruz kalmasinin engellenmesi, maruz

kalinan dogal radyasyon seviyesinin yapi malzemeleri nedeniyle artmasinin dnlenmesi ve
toplum dyelerinin alacag radyasyonun mimkin olan en disik seviyede tutulmasi amaciyla bu
malzemelerdeki radyoaktivitenin kontroli amaclanmaktadir.

GEREKLILIKLER

Malzeme wve Ordndn ilgili standartlarla belirlenen  simir  degerlerini  asmadiginin;
belgelendirilmesi.

YONTEMLER

(1) Bina projesinde tespit edilmis malzemelerin/lrinlerin aktivite konsantrasyon indisinin
Mikleer Dizenleme Kurumu tarafindan belirlenen sinir degerleri asmadigimin kanitlanmasi
gerekmektedir. Nukleer Dizenleme Kurumu tarafinca belirlenen sinir degerleri olmamasi
durumunda; ‘US Environmental Protection Agency’ (EPA) ve ‘European Atomic Commission’
(EURATOM), "World Health Organization’ (WHQO) gibi resmi kurumlar tarafinca belirlenen simr

degerlerini asmadiginin kanitlanmasi gerekmektedir. |
—



/ =@
" Yapi malzemesinin tdrine iliskin ulusal mevzuat ve standartlarin mevcut olmadig durumlarda,
uluslararasi mevzuat ve standartlara gdre malzemenin/drinin radyoaktif salim degerleri

belirlenmelidir.

(2) Mikleer Dizenleme Kurumu Baskanhgi tarafindan belirlenen mevzuat kapsaminda dogal
ortamlardaki radyasyon seviyeleri radon icin izin verilen konsantrasyon seviyelerinin altinda

olmasi gerekmektedir.

Yukarida belirtilen yontemlerden herhangi birinin saglanmasi durumunda tam kredi alinir.
Asagida belirtilen malzemelerin radyoaktif salim degerlerinin incelenmesi gerekmektedir.
¢« Radyum ve Toryum’ca zengin granitler,
« Portland cimentosu,

¢ Yiksek firnin clrdfu ve/veya ucucu kil katkih portland cimentosu,

« Sentetik alg.

- o\ )
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BASVURU 5AHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

(1) Malzemelere/irinlere ait radyoakuvite konsantrasyonu, radon konsantrasyonu,
radyvoaktivite deferlendirme vb. belgeler.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM of 5 December 2013 Laying Down Basic Safety
Standards for Protection Against The Dangers Arising From Exposure to lonising Radiation, and

Repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and
2003/122/Euratom

Yapi Malzemeleri Yonetmeligi

Mikleer Dizenleme Kurumu Baskanlig

TENMAK-Turkiye Enerji Nukleer ve Maden Arastirma Kurumu
Radyasyon Glvenligi Yonetmeligi

US Environmental Protection Agency (EPA)

European Atomic Commission (EURATOM)



Status: BU Directives argdieing published on this site to aid cross referencing from
UK legislatiqn. After.efit day no further amendments will be applied to this version.

Council Directive 2013/59/Euratom of 5 December 2013 laying down
basic safety standards for protection against the dangers arising from
exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom

COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM
of 5 December 2013

laying down basic safety standards for protection against the dangers arising
from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom




